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Firma Glasimo łączy ze sobą rodzinne szklarskie tradycje z nowoczesnymi 

technologiami obróbki szkła. Fundament firmy Glasimo poparty jest wieloletnim 

doświadczeniem w branży szklarskiej. Glasimo stawia na dynamiczny rozwój 

firmy, zaczynając od wykwalifikowanego personelu, kończąc na inwestycjach  

w najnowsze technologie, które pozwalają na świadczenie usług na najwyższym 

poziomie. 

Glasimo w swojej ofercie może zaprezentować Państwu gotowe produkty ze 

szkła takie jak: balustrady, biurka, stoły, daszki, drzwi, fasady, gabloty, kabiny 

prysznicowe, lustra, okładziny, podłogi, przegrody toaletowe, przeszklenia, schody, 

szyby windowe oraz umywalki. 
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BALUSTRADY 
	  PROFIL



Szklana balustrada montowana jest w aluminiowym profilu, który jest jedynym 

elementem mocującym szkło. Klasyczna elegancja, stabilność i wytrzymałość – to 

cechy wyróżniające ten typ balustrad. Aluminiowy profil zapewnia mocowanie 

balustrad całoszklanych do podłoża żelbetowego. Może być stosowany dla 

budownictwa prywatnego i użyteczności publicznej w zakresie obciążeń 

pochwytów od 0.5-1.5 kN. 

Do balustrad w profilu możemy wykorzystać szkło o określonej grubości: 

66.2, 88.2, 1010.4. Szkło dobierane jest do wymagań użyteczności budynku.  

Aluminiowe profile nadają się do montowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów. 

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe przeprowadzone zgodnie z normami 

PN-EN potwierdzają jego dobre parametry wytrzymałościowe i zapewniają 

bezpieczne użytkowanie. 
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Montaż od boku Montaż od góry

PROFIL U

* dostępny wkrótce

PROFIL Ud PROFIL ULPROFIL 4

TYPY PROFILI
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0.5 - 1.0 kN

12.76 mm - 21.52 mm

3000 mm / 6000 mm

kat. A, B

 6.165 kg

Aluminium T66

Anoda: naturalna; czarna*;  
szczotkowana

0.5 - 1.0 kN

12.76 mm - 21.52 mm

3000 mm / 6000 mm

kat. A, B

 6.165 kg

Aluminium T66

Anoda: naturalna; czarna*;  
szczotkowana

0.5 - 1.5 kN

12.76 mm - 21.52 mm

3000 mm / 6000 mm

kat. A, B, C

 8.345 kg

Aluminium T66

Anoda: naturalna; czarna*;  
szczotkowana

0.5 - 1.5 kN

12.76 mm - 21.52 mm

3000 mm / 6000 mm

kat. A, B, C

 10.062 kg

Aluminium T66

Anoda: naturalna; czarna*;  
szczotkowana

Obciążenie

Grubość szkła

Długość

Kategorie** 

Waga

Materiał

Powierzchnia

PROFIL U PROFIL Ud PROFIL ULPROFIL 4

Charakterystyka

* na zapytanie
** patrz tabela strona 8

CHARAKTERYSTYKA
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Kat. Zastosowanie powierzchni Podkategoria powierzchni qk[kN/m]*

A powierzchnie mieszkalne, takie jak pokoje w 
budynkach mieszkalnych, balkony, małe tarasy

A1 Powierzchnie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 0,5

A2 Powierzchnie w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 0,75

B Powierzchnie biurowe 1,0

C
powierzchnie, na których mogą gromadzić się 

ludzie (z wyjątkiem powierzchni zdefiniowanych 
jako kategorie A, B i D)

C1 powierzchnie ze stołami itd. (w szkołach, kawiarniach, restauracjach, stołówkach, 
czytelniach, recepcjach, poczekalniach itd.)

1,5

C2 powierzchnie z zamocowanymi siedzeniami (w kościołach, teatrach lub kinach, pokojach 
konferencyjnych, salach wykładowych, salach zebrań, poczekalniach dworcowych)

1,5

C3 powierzchnie bez przeszkód utrudniających poruszanie się ludzi (w muzeach, salach 
wystawowych), powierzchnie ogólnie dostępne 

1,5

C4 powierzchnie z możliwością ćwiczeń fizycznych (sale taneczne, sale gimnastyczne, sceny) 1,5

C5 powierzchnie ogólnie dostępne dla tłumu (w budynkach z trybunami, tarasy, dojścia i 
perony kolejowe)

3,0

D Powierzchnie handlowe
D1 Powierzchnie w sklepach sprzedaży detalicznej

1,0
D2 Powierzchnie w domach towarowych

Zalecane obciążenia użytkowe w zależności od kategorii obciążonych powierzchni wg PN-EN 1991-1-1.

* obciążenia poziome ścian działowych i ograniczających spełniających funkcję barier

CHARAKTERYSTYKA

(0,5) – wartość zalecana



9

Naprężenia i ugięcia

U=2 mm U=2 mm U=1 mm

S1=83 Mpa S1=156 MpaS1=117 Mpa

S2=34 Mpa

SH=143 Mpa

S2=61 Mpa S2=81 Mpa

CHARAKTERYSTYKA

PROFIL Ud / PROFIL U PROFIL ULPROFIL 4
qmax=1,5 kN/m qmax=1,5 kN/m qmax=1,5 kN/m

warunki SLS i ULS zostały spełnione
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100200200200200

długość

56

64

Ø26

Ø13

120

44

usługa przycinania

pomoc pod numerem +48 77 42 32 807

maskownicazestaw uszczelek i podkładek zabezpieczenie krawędzi relingi

126

47

PROFIL U - MONTAŻ OD CZOŁA

PROFIL U montaż od czoła

AKCESORIA MONTAŻOWE

OPIS TECHNICZNY
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System odwodnienia

PROFIL U

15

80

PROFIL U - SYSTEM ODWODNIENIA
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100200200200200

długość

44

120

Ø10

Ø16

usługa przycinaniazabezpieczenie krawędzi relingi

pomoc pod numerem +48 77 42 32 807

zestaw uszczelek i podkładek

AKCESORIA MONTAŻOWE

OPIS TECHNICZNY

PROFIL Ud montaż od góry

PROFIL Ud - MONTAŻ OD GÓRY



13

System odwodnienia

PROFIL Ud

15

80

PROFIL Ud - SYSTEM ODWODNIENIA
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100200200200200

długość

12
0

80 40
120

Ø13

44

8

usługa przycinaniazabezpieczenie krawędzi relingi

pomoc pod numerem +48 77 42 32 807

zestaw uszczelek i podkładek

PROFIL UL montaż od góry

AKCESORIA MONTAŻOWE

OPIS TECHNICZNY

PROFIL UL - MONTAŻ OD GÓRY
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System odwodnienia

PROFIL UL Z PŁASKOWNIKIEM

15

80

PROFIL UL - SYSTEM ODWODNIENIA
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100200200200200

długość

170

50

220

46

130

usługa przycinaniamaskownicazestaw uszczelek i podkładek zabezpieczenie krawędzi relingi

pomoc pod numerem +48 77 42 32 807

226

49

PROFIL 4 montaż od czoła

AKCESORIA MONTAŻOWE

OPIS TECHNICZNY

PROFIL 4 - MONTAŻ OD CZOŁA
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System odwodnienia 

PROFIL 4

15

80

PROFIL 4 - SYSTEM ODWODNIENIA



Obciążenie Profil Rodzaj kotwy* Powierzchnia Sposób kotwienia Ilość kotew

0.5 kN - 1.0 kN

Żelbet

3m 8

6m 16

Drewno
3m 15

6m 30

Żelbet
3m 8

6m 16

Drewno
3m 15

6m 30

Żelbet
3m 8

6m 16

Drewno
3m 15

6m 30

Żelbet
3m 8

6m 16

Drewno
3m 15

6m 30
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Tabela kotwienia
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100200200200200

długość

100200200200200

długość

100200200200200

długość

100200200200200

długość

100200200200200

długość

100200200200200

długość

100200200200200

długość

100200200200200

długość

* zaprezentowane rodzaje kotew  dotyczą wyłącznie montażu  do płyty żelbetonowej
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Tabela kotwienia

Obciążenie Profil Rodzaj kotwy* Powierzchnia Sposób kotwienia Ilość kotew

1.5 kN

Żelbet

3m 15

6m 30

Żelbet

3m 15

6m 30

Żelbet

3m 15

6m 30

Żelbet

3m 15

6m 30

Pr
of

il 
U

St
oż

ko
w

a

Pr
of

il 
4

Zw
yk

ła

Pr
of

il 
U

d

St
oż

ko
w

a

Pr
of

il 
U

L

Zw
yk

ła

100200200200200

długość

100200200200200

długość

100200200200200

długość

100200200200200

długość

* zaprezentowane rodzaje kotew  dotyczą wyłącznie montażu  do płyty żelbetonowej

KOTWIETNIE
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Indeks Grubość szkła Długość Kolor Materiał

PVC-75x50x8.3 9x5.26 66.2 (12,76 mm) dla profilu 3000 mm Czarny Hard PVC

PVC-75x50x6.3 9x3.26 88.2 (16,76 mm) dla profilu 3000 mm Czarny Hard PVC

PVC-75x50x4.8 2x1.7 1010.4 (21,52 mm) dla profilu 3000 mm Czarny Hard PVC

Indeks Grubość szkła Długość Kolor Materiał

BR-13.75x16.5x11.75 
BR-20.03x15.68x8.7 66.2 (12,76 mm) 1000 mm Czarny EPDM

BR-13.75x14.51x9.75 
BR-20.03x13.71x6.7 88.2 (16,76 mm) 1000 mm Czarny EPDM

BR-13.75x12.09x7.37 
BR-20.03x11.31x4.32 1010.4 (21,52 mm) 1000 mm Czarny EPDM

Indeks Grubość szkła Rozmiar Sztuk Materiał

BR-100x100x5 
BR-100x100x1 66.2 (12,76 mm)

100x100x5 mm
100x100x1 mm

4 
4

EPDM 

BR-100x100x3 
BR-100x100x1 88.2 (16,76 mm)

100x100x3 mm 
100x100x1 mm

4 
4

EPDM

BR-100x100x1.5 1010.4 (21,52 mm) 100x100x1.5 mm 4 EPDM

USZCZELKI I KLINY

Uszczelki i kliny
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ETAPY MONTAŻU

1 2 3 4 5

MONTAŻ SZKŁA DO PROFILU

Montaż szkła do profilu
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Uszczelka między szkło

Hak
Ułatwiający wyciąganie klinów

Indeks Grubość Materiał

UMS-01 docinana na miejscu EPDM

DODATKOWE AKCESORIA
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Klejenie silikonem

126

47

Indeks Kolor Materiał

MU-01 Anoda naturalna Aluminium

MU-02 Anoda szczotkowana Aluminium

MU-03 Anoda czarna* Aluminium

* na zapytanie

DODATKOWE AKCESORIA

Maskownica do profilu U
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Maskownica do profilu 4

226

49

Klejenie silikonem

Indeks Kolor Materiał

M4-01 Anoda naturalna Aluminium

M4-02 Anoda szczotkowana Aluminium

M4-03 Anoda czarna* Aluminium

* na zapytanie

DODATKOWE AKCESORIA
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B

A

Zaślepki

Indeks Typ Profilu Rozmiar Materiał Kolor

Z-01 U 120x44 mm Aluminium
Anoda naturalna 
Anoda szczotkowana 
Anoda czarna*

Z-02 Ud 120x44 mm Aluminium
Anoda naturalna 
Anoda szczotkowana 
Anoda czarna*

Z-03 UL 120x44 mm Aluminium
Anoda naturalna 
Anoda szczotkowana 
Anoda czarna*

Z-04 4 220x46 mm Aluminium
Anoda naturalna 
Anoda szczotkowana 
Anoda czarna*

ETAPY MONTAŻU

Klejenie + docisk 
Docisk ręcznie: 5 min
Schnięcie: 12 h

* na zapytanie

DODATKOWE AKCESORIA
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Digital Print
Nadruk na szkle farbami ceramicznymi

Digital Print to innowacyjna technologia wielokolorowego 

druku cyfrowego na szkle w technologii farb ceramicznych. 

Powierzchnia zadruku o rozdzielczości do 720 dpi jest wyjątkowo 

precyzyjna, a po przeprowadzeniu procesu hartowania trwała  

i odporna na zniszczenie. Maksymalny wymiar zadrukowywanej 

formatki to 2800 × 6000 mm.

W naszej bazie projektów znajdziecie Państwo wiele różnych  

propozycji nadruku. Jesteśmy otwarci na Państwa projekty  

nadruków, ponieważ technologia ta umożliwia wyprodukowanie 

elementu szklanego z indywidualnie zaprojektowanym 

wzorem.

Nadruk cyfrowy na szkle jest stosowany w produktach takich jak 

szklane elewacje budynków, balustrady szklane, drzwi, przeszklenia 

oraz kabiny prysznicowe.

200 wzorów + projekty indywidualne 2800 x 6000 mm

Farba ceramiczna Szkło hartowane

Wzory nadruków Maksymalny wymiar

BezpieczeństwoTrwałość nadrukuWymagania techniczne obrazu: 

Typ pliku: .jpg, .pdf, .AI, .EPS, TIFF

Rozdzielczość: min. 300 dpi

PRODUKT PREMIUM - DIGITAL PRINT



Produkt Premium - Digital Print

Profil anoda czarnaSzkło grafitowe



28KOLORYSTYKA I WYKOŃCZENIE PROFILI

Kolorystyka i wykończenie profili

ANODA NATURALNA ANODA CZARNA*ANODA NATURALNA - SZCZOTKOWANA

* na zapytanie
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Kolorystyka i wykończenie pochwytów

ANODA SZCZOTKOWANAANODA SREBRNA MALOWANIE PROSZKOWEANODA CZARNA*

* na zapytanie

KOLORYSTYKA I WYKOŃCZENIE POCHWYTÓW

Paleta RAL*
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20 18
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RODZAJE POCHWYTÓW

12.76 mm - 21.52 mm

3000 mm / 6000 mm

Aluminium T66

Anoda: naturalna; czarna*; szczotkowana

12.76 mm - 21.52 mm

3000 mm / 6000 mm

Aluminium T66

Anoda: naturalna; czarna*; szczotkowana

12.76 mm - 17.56 mm

3000 mm / 6000 mm

Aluminium T66

Anoda: naturalna; czarna*; szczotkowana

12.76 mm - 21.52 mm

3000 mm / 6000 mm

Aluminium T66

Anoda: naturalna; czarna*; szczotkowana

Grubość szkła

Długość

Materiał

Powierzchnia

Grubość szkła

Długość

Materiał

Powierzchnia

Grubość szkła

Długość

Materiał

Powierzchnia

Grubość szkła

Długość

Materiał

Powierzchnia

Rodzaje pochwytów

Rekomendujemy pochwyt lub ceownik w celu zabezpieczenia krawędzi szkła
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POCHWYTY MONTOWANE NA USZCZELKI POCHWYTY MONTOWANE NA SILIKON

ETAPY MONTAŻU ETAPY MONTAŻU

1 2 3 1* 2 3

* silikon neutralny, bezoctowy

MONTAŻ POCHWYTU DO SZKŁA

Montaż pochwytu do szkła
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Folia SentryGlas
NOWOŚĆ

Folia SentryGlas charakteryzuje się większą wytrzymałością od  

tradycyjnych folii z PVB, dlatego jest stosowana w produkcji szkła 

laminowanego o podwyższonych wymaganiach, zwłaszcza w takich 

elementach architektonicznych i konstrukcyjnych, jak na przykład  

balustrady.

Zdecydowaną zaletę produktu stanowi większa odporność  na zewnętrzne 

warunki atmosferyczne (m.in.: wilgoć, promieniowanie UV). 

Folia SentryGlas: 

•	 większa odporność na delaminację

•	 daje efekt krystalicznej przejrzystości

•	 wpływa na sztywność laminowanego szkła 

•	 podnosi bezpieczeństwo szkła w przypadku jego uszkodzenia 

(patrz rys. 1a, rys. 1b)

PRODUKT PREMIUM - FOLIA SENTRYGLAS

Rekomendujemy folie SentryGlas celu zabezpieczenia szkła

zwykła folia PVB folia SentryGlas

rys. 1a rys. 1b
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Mapa podziału kraju na strefy wg PN-EN 1991-1-4:2008

Sfera Vb,0 qb,0

1 22 m/s 0,30 kN/m2

2 26 m/s 0,42 kN/m2

3 22 m/s 0,30 kN/m2

MAPA WIATROWA

Mapa wiatrowa
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Profil U    |    montaż od czoła
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Profil U    |    montaż od czołaProfil U    |    montaż od czoła
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Profil U    |    montaż od czoła
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Profil Ud    |    montaż od góry
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Profil Ud    |    montaż od góry
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Profil Ud    |    montaż od góry
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Profil UL    |    montaż od góry
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Profil 4    |    montaż od czoła
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Profil 4    |    montaż od czoła
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Profil 4    |    montaż od czoła
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